BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO — IN(min)=520A — 3@+N+PE — 220/127V — 60Hz
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¢ | | ITEM 1° LINHA 2° LINHA 3° LINHA DIMENSOES
| 3 QUADRO GERAL DE _
DJA1 | 800 o | 400 . P1 BAIXA TENSAO QGBT—01 220V—38+N+PE 50X100mm
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| CFC v 888 DJG DISUUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 400A, PROTEGAO TERMICA E MAGNETICO FIXO, CAPACIDADE DE
| FIM DE CURSO INTERRUPGAO 25kA/220—240V — NORMA IEC 60947 o1
| ! . DISUUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A, CONFORME NBR IEC 60947—2, TENSAO NOMINAL 220V,
— CAPACIDADE DE INTERRUPGAO 10KA EM 240V, COM MECANISMO MOVEL DE TRAVAMENTO NA POSIGAO
| \ [ — TABELA DE DADOS PARA CABEAMENTO DO QGBT DESLIGADO. o1
| = RA E SEUS COMPONENTES PELO FABRICANTE DO PAINEL DJ2, DJ3, DI13 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A, CONFORME NBR IEC 60947—2, TENSAO NOMINAL 220V,
| 2 — CAPACIDADE DE INTERRUPGAO 10KA EM 240V, COM MECANISMO MOVEL DE TRAVAMENTO NA POSIGAO
| FORNECIMENTO DE ENERGIA: CEMIG DESLIGADO. CURVA C. 03
o DJ4, DJ14 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40A, CONFORME NBR IEC 60947—2, TENSAO NOMINAL 220V,
| | ORIGEM DE FORNECIMENTO: PADRAO DE ENERGIA 8 S CAPACIDADE DE INTERRUPGAO 10KA EM 240V, COM MECANISMO MOVEL DE TRAVAMENTO NA POSIGAO
1S 3 DESLIGADO. CURVA C. 02
| CURTO_CIRCUITO PRESUMIDO MAXIMO: SKA EM 220V (ASSIMETRICO) © — DJ5,0415.0017 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16A, CONFORME NBR IEC 60947—2, TENSAO NOMINAL 220V,
| MOTOR COMO CARGA PRINCIPAL: VER TABELA CORRESPONDENTE CAPACIDADE DE INTERRUPGAO 10KA EM 240V, COM MECANISMO MOVEL DE TRAVAMENTO NA POSIGAO
1 DESLIGADO. CURVA C. 03
T i DISTANCIA APROXIMADA: 30 METROS (APROXIMADO) DJ6, DJ7, DJ8, DJY, |DISUUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A, CONFORME NBR IEC 60947—2, TENSAO NOMINAL 220V,
) CABO ALIMENTAGAO: EPR ISOLAGAO 1KV DJ10. DJ18 CAPACIDADE DE INTERRUPGAO 10KA EM 240V, COM MECANISMO MOVEL DE TRAVAMENTO NA POSIGAO
: DESLIGADO. 05
| ! SEGAO NOMINAL DO CONDUTOR: 2x5C#120(70) DJ11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A, CONFORME NBR IEC 60947-2, TENSAO NOMINAL 220V,
| TENSAO DE PROJETO NA ENTRADA: |219.02 (0,45%) SAE\SAL\%E[;)\gE DE INTERRUPGAO 10KA EM 240V, COM MECANISMO MOVEL DE TRAVAMENTO NA POSIGAO
| : , 45% ) 01
| ' B DJ12, DJ16 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32A, CONFORME NBR IEC 60947—2, TENSAO NOMINAL 220V,
| | TENSAO DE PROJETO NO MOTOR: |211,00 (3.66%) A4 CAPACIDADE DE INTERRUPGAO 10KA EM 240V, COM MECANISMO MOVEL DE TRAVAMENTO NA POSIGAO
DESLIGADO. 02
' MMGE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS, ENTRADA DE TENSAO ATE 300VCA ENTRE FASES, INDICAGAO
| T AB E |_ A | N l__o R M A"H\/ A : : SIMULTANEA INDIVIDUAL POR FASE, MEDIGAO DE TENSAO, CORRENTE, POTENCIA ATIVA, POTENCIA REATIVA,
| 3x1#16mm? FATOR DE POTENCIA E FREQUENCIA. ALIMENTAGAO AUXILIAR EM 220VCA, TIPO ACUMULADOR. FORNECIDO COM
| 0.6/1kV 2 PORTA DE COMUNICAGAO RJ45 TCP. 01
| ’ n - n - CA CHAVE DE AFERIGAO 10 POLOS, TENSAO NOMINAL DE 240V, CORRENTE NOMINAL 20A, PROTEGAO 2,5KV.
01
| | 1 1 1 TC1,TC2,7C3 TRANSFORMADOR DE CORRENTE, TIPO JANELA, RELAGAO 400,/5A 03
| - - CcFC CHAVE FIM DE CURSO, CONTATO TIPO NF, 10A—220V o1
| DJ1 DJ2 DU3 200 VISTA FRONTAL VISTA LATERAL LFc LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 15W—220V o1
| | 25A [: 25A [: 25A [: RA. TH RESISTOR DE AQUECIMENTO COM POTENCIA ADEQUADA PARA EVITAR A CONDENSAGAO DO AR NO INTERIOR DO QUADRO, o
' FORNECIDO C/ TERMOSTATO REGULAVEL
SkA C SkA C SkA C \/| STAS D O Q UAD R O DJA3 MINIDISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10A, CONFORME NBR IEC 60947—2, TENSAO NOMINAL 220V,
| | 2 2 2 CAPACIDADE DE INTERRUPGAO 10kA EM 240V. 01
TIPICO SEM ESCALA DJA1. DJAZ MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10A, CONFORME NBR IEC 60947-2, TENSAO NOMINAL 220V,
| | ’ CAPACIDADE DE INTERRUPGAQ 10kA EM 240V. 02
3x14#16mm? DISPOSITNVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS FORMADO POR VARISTOR DE GXIDO METALICO, TENSAO DE
| DJS1,DJS2,DJS3 TRABALHO 275VCA, NIVEL DE PROTEGAO DE 1,4kV E TENSAQ RESIDUAL DE 1,2kV — MAXIMA CORRENTE DE
| 0,6/1kV PLACA DE ADVERTENCIA DESCARGA (8/20) DE 40kA, CORRENTE DE IMPULSO (10/350) DE 25kA, 1 POLO, CLASSE 2, CONFORME 03
| CONFORME NR—26 NORMA IEC 61643—1.
| I Egg‘ggAEg éé"ﬁ%kﬁog DPS1,0PS2 DISPOSITVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS, CLASSE | E I, VN=275VCA, IN=20KA, IMP=12,5KA, UP=1,5KV.
| DPS1/2/3/4 T EM_PRETO DPS3.DJS4 CONFORME NORMA ABNT 61643—1 E O ITEM 16.18 DA NORMA T.255 DA COPASA. 0t
| CLASSE 2 - PORTA DOCUMENTOS INJETADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, FIXAGAO POR
| Irax. AOKA FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA ADERENCIA, PARA DESENHOS TAMANHO A4. 01
| In 25KA PER'GO - QUADRO EM CHAPA DE AGO TRATADO, DIMENSOES MAXIMAS (1000x800x400)mm, ALP, NA COR CINZA RAL
7032, PARA USO AO TEMPO COM PORTA FRONTAL VEDADA E PORTA INTERNA PARA FIXAGAO DO MMGE, GRAU
| | 1,4kV=275V SOMENTE PESSOAL AUTOR'ZADO NOTAS DE PROTEGAO [P—65, PINTADO APOS TRATAMENTO ANTI—CORROSNVO DA CHAPA. o
| | | | O ‘ ITEM DISCRIMINAGAO QUANT.
| | 02 — AS DIMENSOES APRESENTADAS NESTE DESENHO SAO ORIENTATIVAS, DEVENDO O FORNECEDOR ADEQUA—LAS CONFORME DIMENSOES DOS . ( )
EQUIPAMENTOS FORNECIDOS E SEGUNDO ORIENTAGAOES DO FABRICANTE QUANTO A DISSIPAGAO DE CALOR. O RESPONSAVEL PELA OBRA RELAGAO DE MATERIAIS (VER NOTA 03
| | L S i S —l— — PLACA DE ADVERTENCIA 120X200 — ESC. 1:2 @ ¢ @ ¢
DEVE SER INFORMADO SOBRE AS DIMENSOES DOS PAINEIS, ANTES DA MONTAGEM DOS MESMOS, PARA QUE SEJA VERIFICADO SE O SEU
| | LOCAL DE INSTALAGAO SUPORTA AS DIMENSOES PROJETADAS.
50 03 — DEMAIS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS, QUE NAO ESTEJAM EXPLICITADOS NOS DESENHOS E LISTA DE MATERIAIS, QUE SEJAM NECESSARIOS
| | _{ AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO QUADRO DEVEM SER PREVISTOS E INSTALADOS PELO FABRICANTE/FORNECEDOR DO MESMO.
| (L MULTIMEDIDOR DE o 04 — O QUADRO DEVE SER MONTADO DE FORMA QUE TODO ACESSO NECESSARIO PARA A OPERAGAO E MANUTENGAO SEJAM FEITOS PELA PARTE REV00 29/09/2023 P35 PROJETO EXEQUTIVO - ELETRICO
| 120 I O GRANDEZAS O _f - FRONTAL DO MESMO. . ~ _
| l ELETRICAS 05 — 0S DISJUNTORES ( OU FUSIVEIS) DOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) DEVEM SER ADEQUADOS EM FUNGAO DA REVISAO DATA DESCRICAO DO TRABALHO E/OU REVISAO
| RECOMENDAGAO DO FABRICANTE DO DISPOSITIVO UTILIZADO
i / \ PLAQUETA 20X50 — ESC. 1:1 06 — OS COMPONENTES INDICADOS NESTE DESENHO FORAM DIMENSIONADOS SEM CONSIDERAR O AUMENTO DA TEMPERATURA NO INTERIOR DO ] o
| LOGO FAB RI CANTE QUADRO, DEVENDO O FORNEGCEDOR ADEQUA—LOS SE NECESSARIO. CONSORCIO AVENIDA BRASIL, N° 888, SALA 1401, BAIRRO
| 07 — ESSE PROJETO SERVE DE REFERENCIA PARA O PROJETO DO QUADRO ELETRICO A SER FORNECIDO PRINCIPALMENTE NO QUE SE DIZ OO = I SANTA EFIGENIA - BELO HORIZONTE/MG
| QGBT—01 RESPEITO A SUA FILOSOFIA OPERACIONAL — F TELEFONE: (31) 3504-2733
| | | | | —| —|— N IDENTIFICAGAQ TIPO 08 — TODOS OS DISJUNTORES DO QUADRO DEVERAO SER FORNECIDOS COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO (BLOQUEIO) NA POSIGAO DESLIGADO EQUILIBRIO HIDRCTBR CNPJ: 48 ;122 579/0001-07
[XXXXXXXXX | [ccmEAT | POR MEIO DE CADEADO. ENGENHARIA . 4o. . -
* * ? T + [TT T 1 4 TENSAO NOMINAL TENSAO OPERACAO CORRENTE NOMINAL 100 09 — TODA SUPERFICIE INTERNA DO QUADRO DEVE SER PROTEGIDA UTILIZANDO PLACA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, ANTI—CHAMA, = =
2x5x#120mm*(#70mm?) ¢ |[s00vcA | [220vcA [XxXA | | ESPESSURA MINIMA DE 3MM, DE MODO A EVITAR CONTATOS ACIDENTAIS. TIULO: ) DESCRICAC: : )
| | FREQUENCIA NOM. GRAU PROTECAO NIVEL ISOLAMENTO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO 0 10 — 0S DISJUNTORES, FUSIVEIS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO DEVEM SER ADEQUADOS EM FUNGAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS, DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PROJETO ELETRICO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA
i [60Hz [1P-xx [X XKV | FORMA A SE GARANTR A COORDENAGAO TIPO 2, CONFORME IEC 60.947—4. ENDERECO: USsO:
4 L 1 L PESO TOTAL ANO FABRICACAO CAPACIDADE C.C 3 |o QG BT-01 o o 11 — O CIRCUITO DO RESISTOR DE AQUECIMENTO DEVERA ESTAR DISPONIVEL PARA SER ENERGIZADO, NO PERIODO EM QUE O QUADRO ESTIVER MG-120 - NOVA ERA - MG COMERCIAL
R S T N T [XXXKG | [oxxx | [Xxka | ARMAZENADO, SEM A NECESSIDADE DE DESEMBALAGEM. CONTRATANIE: RESPONSAVEL TECNICO
END.: (ENDEREGO FABRICANTE) 220V-60Hz-30+PE T 0 12 — PARA AS CARACTERISTICAS DOS BARRAMENTOS, CABOS DE POTENCIA E DISJUNTORES DJG, DJI E DJ2, E TRANSFORMADOR DE CORRENTE
ENTRADA DE ENERGIA K FONE: (TELEFONE FABRICANTES E—MAIL: (EMAIL FABRICANTE) / VER FOLHA DE DADOS DO QUADRO ELETRICO. > .
30+N+PE—220V—60Hz PLAQUETA 50X100 — ESC. 1:2 13 — O FABRICANTE/FORNECEDOR SERA RESPONSAVEL PELO DIMENSIONAMENTO DE TODOS OS COMPONENTES INTERNOS DO QUADRO, REFERENTE AGEVAP - '6”5"2"2‘2%%)(\)/ /&G’S‘%_’%EARES_MG CONSOR4CEZ3I(ZZEQS%L/ISSIO(])E;DRO—BR
PLAQUETA 60X120 — ESC. 1:1 A CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE, SUPORTABILIDADE A ELEVAGAO DE TEMPERATURA, SUPORTABILIDADE & CURTO CIRCUITO, A S
D | AG R AM A TR | l__| |_ AR ISOLAMENTO ELETRICO E PROTEGOES ELETRICAS. DESTA FORMA O DABRICANTE DO QUADRO ELETRICO DEVE RECOLHER ANOTAGAO DE ’4 ESCALA: DATA: DESENHISTA:
’I PLACA DE IDENTIFICAGAO, EM RESPONSABILIDADE TECNICA—ART, JUNTO AO CREA, REFERENTE AO PROJETO E FABRICAGAO DO QUADRO AGEDOCE f".‘ INDICADA 29/09/2023 DANIEL B.
| r\?'ll'_l-?Rwllé)NF;ng SEEADQSTAI-ELLAE?'AR ICI:\I(;) 14 — 0 PROJETO CONSTRUTIVO DO QUADRO ELETRICO DEVE SER SUBMETIDO A ANALISE DA COPASA. O PROJETO SOMENTE SERA ANALISADO SIS cBH-DOCE N° ART: PRANCHA:
Q ) QUANDO APRESENTADO JUNTAMENTE COM ART DE PROJETO E FABRICAGAO, DEVIDAMENTE ASSINADO. ' 91l do R Doce MG20221685727 06/08
15 — AS PLAQUETAS DEVEM SER EM ACRILICO, 3MM, COM FUNDO PRETO E INSCRIGOES EM BRANCO, FIXADAS POR PARAFUSO. CONTEUDO:
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO - QGBT
OBSEVACOES NOME DO ARQUIVO
VER NOTAS P5_PE_P5.2_ETA-DS-001 a DS-008_R0.dwg




